
ÜRÜN KATALOĞU
FİYAT LİSTESİ

Yapılarınızın
Kalitesini
Konforunu
Artırır
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Renklerin Birleştiği Nokta...



STANDART ÜRÜN ADI NET DOLUMKOLİ ADEDİ FİYAT

İÇ CEPHE ÜRÜNLER

SİLİKONLU  İPEK MAT

2,5 LT

7,5 LT

15 LT

83

230

440

2

1

1

Akrilik kopolimer esaslı,
silikon katkılı, ipek  mat tam
silinebilir iç cephe boyasıdır.

SİLİKONLU MAT

Akrilik kopolimer esaslı,
silikon katkılı,
mat silinebilir
iç cephe boyasıdır.

3,30 KG

9,5 KG

19,5 KG

45

126

240

2

1

1

SİLİKONLU PLASTİK

3,30 KG

9,50 KG

19,5 KG

32

86

160

2

1

1

LÜKS PLASTİK

Akrilik kopolimer esaslı,
mat iç cephe boyasıdır.

3,30 KG

9,50 KG

19,5 KG

21

58

103

2

1

1

MİMOZA PLASTİK

Akrilik kopolimer esaslı,
mat iç cephe boyasıdır.

3,30 KG

9,5 KG

19,5 KG

18

33

61

4

1

1

Akrilik kopolimer esaslı,
silikon katkılı,
mat  iç cephe boyasıdır.



SEZON PLASTİK
19,5 KG 571Akrilik kopolimer esaslı,

mat iç cephe boyasıdır.

STANDART ÜRÜN ADI NET DOLUMKOLİ ADEDİ FİYAT

TAVAN BOYALARI

LÜX TAVAN

3,30 KG

9,5 KG

17,5 KG

20

50

92

2

1

1

Akrilik kopolimer esaslı,
yüksek kapatıcılıkta, iyi yayılan,
beyazlığı yüksek mat iç cephe
tavan boyasıdır.

SEZON TAVAN

MİMOZA TAVAN

Akrilik kopolimer Esaslı örtücü
mat iç cephe tavan boyasıdır.

3,30 KG

9,50 KG

17,5 KG

17

32

55

4

1

1

SENTETİK ÜRÜNLER

Sentetik alkit reçine 
esaslı antipas boya

MİMOZA ANTİPAS

0,850 KG 246

2,70 KG 562

16 KG 3801

MİMOZA SENTETİK BOYA

Sentetik alkit reçine esaslı
son kat boya

0,850 KG

2,70 KG

16 KG

26

64

400

6

2

1

17,5 KG 501Akrilik kopolimer Esaslı örtücü
mat iç cephe tavan boyasıdır.



SİLİKONLU İÇ DIŞ ASTAR

Akrilik kopolimer esaslı,
silikon katkılı,
iç dış cephe astarıdır.

3,30 KG

9,5 KG

19,5 KG

24

60

110

4

1

1

STANDART ÜRÜN ADI NET DOLUMKOLİ ADEDİ FİYAT

DIŞ CEPHE ÜRÜNLERİ

MAT SİLİKONLU DIŞ CEPHE

3,30 KG

9,5 KG

19,5 KG

56

155

294

2

1

1

Silikon katkılı akrilik kopolimer
esaslı yüksek kapatıcılığı olan
mat dış cephe boyasıdır.

PARLAK SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Silikon katkılı akrilik kopolimer
esaslı yüksek kapatıcılığı olan
parlak dış cephe boyasıdır.

2,5 LT

7,5 LT

15 LT

86

246

470

2

1

1

SIVI İZALASYON ELYAFLI SUTUT

Akrilik esaslı, su yalıtımı ve özellikle
çatı izalasyonu için geliştirilmiş
sıvı plastik kaplama malzemesidir.

2,80 KG

9,5 KG

19,5 KG

46

116

220

2

1

1

ASTARLAR

İZALASYON ÜRÜNLERİ

Akrilik kopolimer esaslı, 
beton ve sövelerde
kılcal çatlakları izole eden
yapışma zorluğu yaşanan yüzeylerde
son katın yapışmasını kuvvetlendiren
iç ve dış yüzeylerde brüt beton astarıdır.

BRÜT BETON ASTAR

11,5 KG 701

14,5 KG 861



STANDART ÜRÜN ADI NET DOLUMKOLİ ADEDİBAZ FİYAT

İÇ CEPHE BAZLAR

DIŞ CEPHE BAZLAR

SİLİKONLU İPEK MAT

Silikonlu İpek Mat Baz

A

2
1
1

2
1
1
2
1
1

2,5 LT
7,5 LT
15 LT

2,5 LT
7,5 LT
15 LT

2,5 LT
7,5 LT
15 LT

76
216
416

66
183
356

58
156
304

B

C

SİLİKONLU MAT

Silikonlu Mat Baz

A

2
1
1

2
1
1
2
1
1

3,30 KG
9,5 KG

19,5 KG

3,30 KG
9,5 KG

19,5 KG
3,30 KG

9,5 KG
19,5 KG

39
110
215

36
102
195

32
88

170

B

C

SİLİKONLU MAT DIŞ CEPHE BAZ

Silikonlu Mat Dış Cephe Baz

A

2
1
1

2
1
1
2
1
1

50
143
265

46
120
240

42
120
218

B

C

3,30 KG
9,5 KG

19,5 KG

3,30 KG
9,5 KG

19,5 KG
3,30 KG

9,5 KG
19,5 KG

SİLİKONLU PARLAK DIŞ CEPHE BAZ

Silikonlu Parlak Dış Cephe Baz 

A

2
1
1

2
1
1
2
1
1

2,5 LT
7,5 LT
15 LT

2,5 LT
7,5 LT
15 LT

2,5 LT
7,5 LT
15 LT

82
235
445

104
206
386

62
176
326

B

C



STANDART ÜRÜN ADI NET DOLUM FİYAT

DEKORATİF SIVA

25 KG 28

SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRMA HARCI

25 KG 20

YAPI KİMYASALLARI

ISI YALITIM LEVHASI İÇİN YAPIŞTIRMA HARCI

25 KG 22

UYGULAMA ALANI
- Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
-İç ve Dış Cephelerde;
Brüt beton, Tuğla, Çimento bazlı sıva, Gaz beton 

UYGULAMA ALANI
- Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey
sıvası olarak kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- İç ve dış cephelerde; XPS (Ekstrüde Polistiren), EPS(Ekspande Polistiren) Taş yünü
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

UYGULAMA ALANI
- Dış cephelere uygulanan çimento esaslı polimer katkılı yüksek performansa sahip yapı
estetiği sağlayan uzun ömürlü son kat kaplama sıvasıdır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- Dayanıklı ve dekoratif görünüm amaçlanan yüzeylerde montalama sıvası üzerine 
kaplama sıvası olarak kullanılır.

UYGULAMA ALANI
-Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine,
dış mekanlarda zemine döşemesinde kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- İç mekan duvar; Çimento bazlı sıva, - İç mekan zemin; Çimento bazlı şap, Beton döşeme,
- Dış mekan zemin; çimento bazlı şap, Beton döşeme.

UYGULAMA ALANI
-Dış cephe ısı yalıtımı mantolama uygulamalarında kullanılan geniş
başlıklı plastik dübeldir.

EBAT   : 100 mm - 110 mm
KULLANIM MİKTARI : 6 adet / 1 m2

PAKET MİKTARI  : 500 adet

ELYAFLI ISI YALITIM LEVHASI İÇİN YÜZEY SIVASI

25 KG 24

DUBEL

500 ADET 100

UYGULAMA ALANI
-İç ve dış mekanlarda seramik, fayans, granit, cam mozaik yapıştırmasında,
havuz içi ve su izalasyonunda, strafor yapıştırma harclarında, gerilmelere
ve çatlamalara müsait yüzeylerin kaplamalarında yapışmayı yüksek oranda
arttıran bir katkıdır.

LİKİT KATKI

1 ADET 32

‘MİMOZA’ Markalı

‘MİMOZA’ Markalı

‘MİMOZA’ Markalı

‘MİMOZA’ Markalı



STANDART ÜRÜN ADI NET DOLUM FİYAT

DEKORATİF SIVA

25 KG 28

SERAMİK KAROLAR İÇİN YAPIŞTIRMA HARCI

25 KG 20

YAPI KİMYASALLARI

ISI YALITIM LEVHALARI İÇİN YAPIŞTIRMA HARCI

25 KG 22

UYGULAMA ALANI
- Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- İç ve Dış Cephelerde;
Brüt beton, Tuğla, Çimento bazlı sıva, Gaz beton 

UYGULAMA ALANI
- Tüm yapılarda XPS, EPS ve taşyünü ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey
sıvası olarak kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- İç ve dış cephelerde; XPS (Ekstrüde Polistiren), EPS(Ekspande Polistiren) Taş yünü
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

UYGULAMA ALANI
- Dış cephelere uygulanan çimento esaslı polimer katkılı yüksek performansa sahip yapı
estetiği sağlayan uzun ömürlü son kat kaplama sıvasıdır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- Dayanıklı ve dekoratif görünüm amaçlanan yüzeylerde montalama sıvası üzerine 
kaplama sıvası olarak kullanılır.

UYGULAMA ALANI
-Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin, iç mekanlarda duvara ve zemine,
dış mekanlarda zemine döşemesinde kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- İç mekan duvar; Çimento bazlı sıva, - İç mekan zemin; Çimento bazlı şap, Beton döşeme,
- Dış mekan zemin; çimento bazlı şap, Beton döşeme.

UYGULAMA ALANI
-Seramik, fayans ve benzeri kaplama malzemelerinin 6 mm. genişliğe kadar olan derz
uygulamalarında kullanılır.

UYGULAMA YÜZEYLERİ
- İç mekan duvar ve zemin, - Dış mekan zemin. - Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize
danışınız.

ELYAFLI ISI YALITIM LEVHALARI İÇİN YÜZEY SIVASI

25 KG 24

TS 13566
HAZİRAN 2013

TS 13687
ŞUBAT 2016

TS 12004
HAZİRAN 2009

TS 7847
HAZİRAN 2012

20 KG 40

‘KONCEREN’Markalı

‘KONCEREN’ Markalı

TS EN 13888
KAROLAR İÇİN DERZ DOLGU MALZEMESİ

Aşınma Direnci
Kuru Depolamadan Sonra Eğilme

Dayanımı
Donma-Çözülme Çevrimlerinden

Sonra Eğilme Dayanımı
Kuru Depolamadan Sonra

Basınç Dayanımı
Donma-Çözülme Çevrimlerinden

Sonra Basınç Dayanımı
Büzülme

Su Emme 30 Min. Sonra
Su Emme 240 Min. Sonra

≥2000 N/mm3

≥2,5 N/mm3

≥2,5 N/mm2

≥15 N/mm2

≥15 N/mm2

≥3 N/mm2

≥5 gr
≥10 gr

SİLİKONLU İNCE DERZLER İÇİN DOLGU HARCI



Hacı Yusuf Mescit Mah. Mar-San Sanayi 
Sitesi Kılınçbey Sk. No:11 Karatay / KONYA 
Tel: 0332 342 32 16     /    Fax: 0332 342 32 17
www.konceren.com / e-mail:    info@konceren.com

konceren42@hotmail.com

Sertifikalarına Sahiptir.
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Renklerin Birleştiği Nokta...


